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ПТФЭ-Флюид

Средство для сухой смазки для областей, требующих 
особой осторожности
ПТФЭ Флюид представляет собой специальное средство для 
сухой смазки с высоким антиадгезионным действием и имеет 
сертификацию NSF для использования в пищевой сфере. 
Благодаря этому его можно использовать при производстве 
продуктов питания и напитков, а также в фармацевтической 
и косметической промышленности.

Благодаря высокому содержанию ПТФЭ спрей обладает 
антиадгезионным действием, в результате чего явно 
уменьшается коэффициент трения на покрытой поверхности. 
ПТФЭ Флюид не содержит жиры и сцепляется со всеми 
металлическими, пластмассовыми и деревянными 
поверхностями. Покрытие отталкивает грязь, пыль и воду и 
устойчиво к воздействию масел, смазок и многих химикатов. 

Благодаря своему специальному составу и обусловленной 
этим сертификации NSF WEICON ПТФЭ Флюид может 
способствовать повышению безопасности труда и охране 
здоровья. 

Спрей можно использовать в качестве длительной смазки во 
многих областях промышленности, требующих осторожного 
обращения, например, на направляющих скольжения, на 
ходовых рельсах и направляющих, на ленточных конвейерах, 
лентопротяжных роликах и транспортировочных лотках, на 
опрокидывающих механизмах, при слесарных работах, на 
шарнирах, режущих инструментах и упаковочном 
оборудовании, на валах в пластиковых опорах, а также в 
качестве покрытия твердых уплотнений и вспомогательного 
средства при монтаже уплотняющих прокладок.

Технические характеристики

Запах почти без запаха

Характеристики

Наличие силикона

Срок хранения

ПТФЭ основа, сертификация NSF H2 

нет

24 месяца

Устойчивость к температурам от -180 до +260 °C

Обработка
Распылите в достаточном количестве на обрабатываемую 
деталь и дайте средству прореагировать, протрите чистой 
тканью. Повторите процесс по мере необходимости. 
Избегайте контакта с пластиковыми и лакированными 
поверхностями.

Хранение
Емкость под давлением: беречь от солнечных лучей и не 
подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье
При использовании продукции WEICON должны соблюдаться 
физические, технические, токсикологические и 
экологические данные и правила, содержащиеся в наших 
паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:
11301400 ПТФЭ-Флюид 400 мл

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без 
каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы 
выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП" 
Официальный дистрибьютор продукции в России

Представительства:

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
https://umpgroup.ru

Екатеринбург 
Телефон: (343)389-09-35 
Email: e-burg3@umpgroup.ru 

Нижний Новгород 
Телефон: (831)410-58-51 
Email: nn-3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email:irk-2@umpgroup.ru 

Ростов-на-Дону 
Телефон: (863)308-95-94 
Email: don-m@umpgroup.ru 

Новосибирск 
Телефон: (383)219-00-09 
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург 
Телефон: (812)416-53-52 
Email: spb@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru




